Nastenny elektrokotol

— Vykonovy rozsah
4 az 60 kW

Moderny a ekologicky sposob vykurovania Logamax E213 4-60 kW

Teplo je nas element Buderus




Logamax E213 - moderny sposob vykurovania nielen tam,
kde okrem elektriny nie je dostupny iny zdroj energie

Kotol ma Siroké moznosti pouzitia - ako zdroj tepla pre priamy, akumulaény alebo
zmiesany systém, alebo v zapojeni s vyrovnavacimi zasobnikmi. Podla potreby
vykuruje systém priamo, alebo zohrieva vykurovaciu vodu vo vyrovnavacom
zasobniku. Je vhodny aj ako zalozny zdroj tepla s najmensim vykonom uz 2 kW.

Logamax E213 4-18 kW

vykonovy rozsah 4 - 18 kW:
4 - 8 kW - 2 stupne
10 - 18 kW - 3 stupne

Vyznacuje sa velmijednoduchou
obsluhou, ekonomickou prevadzkou,
malymi rozmermi a vysokou
spolahlivostou.

Logamax E213 4-18 kW je urceny
na vykurovanie bytovych jednotiek,
rodinnych domov, chat, firemnych
priestorov a dalSich objektov.

Technické idaje Logamax E213
Parameter M 4 KW
Vlykurovaci vykon Kw 3,96
Celkovy maximalny prikon kw 41
Uinnost % 99
Riadenie Spiral kw 22
Pocet stupiiov - 2
Pocet stykacov ks 2
Nizkohluéné stykace - ano
Riadenie vykonu vypinaémi kw 24
Priid A 7
Pozadovany istic pred kotlom A 10
Min. prierezy privodnych kiblov ~ mm’ 5(4)x2,5
Typ vypinaca v kotle A 63
Napitie Vac

Krytie P 1P 40
Svorky pre On/0ff termostat - 230V~
Max. prevadzkovy tlak bar 25
Min. prevadzkovy tlak har 0,8
Objem vody | 9,5
Max. teplota ohrievanej vody °C 90
Tlakova expanzna nadoba I 1
Poistny ventil 1/2“ har 2,5
Rozmer vstupu [vonkaj. zavit) Js G3/4
Rozmer vystupu (vonkaj. zavit) Js G3/4
Hmotnost kotla ez vody Kg 36
Sirka mm 550
Vyska mm 695

Hibka mm 270

Kvalita a ticha prevadzka

Nastenny elektrokotol Logamax E213
sa sklada z ocelového kotlového telesa
s jednou, dvomi alebo tromi
vykurovacimi $piralami. Spiraly su
usporiadané do vykonovych stupriov.
Jednotlivé stupne su spinané
automaticky, alebo pomocou ruénych
ovladacov nizkohlué¢nymi stykacmi,
ktoré prispievaju k malej prevadzkovej
hlu€nosti celého zariadenia.
Elektronické spinacie prvky zaistuju
plynuly nabeh vykurovacieho vykonu.

Funkcie kotla

Prevadzka kotla je riadena automaticky
kotlovym termostatom alebo
priestorovym termostatom v zavislosti
od priestorovej teploty. Pri zopnuti
priestorového termostatu sa uvedie do
¢innosti Cerpadlo a vykurovacie telesa
v kotle. Po dosiahnuti pozadovanej
priestorovej teploty priestorovy
termostat vypne ¢erpadlo aj
vykurovacie telesa.

Prehlad vyhod kotla Logamax E213 4-18 kW:

I vysoka ucinnost 99 %

I zabudovana tlakova expanzna nadoba 71
a poistny ventil

 tichy chod a nizkohluéné stykace

I elektronicky startér

I viacstupiové éerpadlo

I diha Zivotnost a spolahlivost

 jednoducha obsluha

I lahka montaz

I bezpeéna prevadzka

I malé rozmery

Logamax E213 Logamax E213
6 kW 8 kw
5,94 1,92

6,1 8,1
99 99
42 44
2 2
2 2
ano ano
4-6 4-8
9 12
10 13
5(4)x2,5 5(4)x2,5
63 63
3x400/230
IP 40 P40
230V~ 230V~
2,5 25
0,8 0,8
9,5 9,5
90 90
1 1
25 2,5
G3/4 G3/4
G3/4 G3/4
36 36
550 550
695 695
270 270

Logamax E213 Logamax E213 Logamax E213
10 kW 14 kW 18 kw
99 13,86 17,82
10,1 141 18,1
99 99 99
4-42 6-6-2 6-6-6
3 3 3
3 3 3
ano ano ano
4-6-3-10 6-8-12-14 6-12-12-18
15 21 27
16 25 32
5(4)x4 5(4)x6 5[4)x6
63 63 63
1P40 P40 P40
230V~ 230V~ 230V~
2,5 25 2,5
0,8 0,8 0,8
9,5 9,5 9,5
90 90 90
1 1 1
25 2,5 2,5
G3/4 G3/4 G3/4
G3/4 G3/4 G3/4
36 40 40
550 550 550
695 695 695
270 270 210



Logamax E213 22-60 kW

vykonovy rozsah 22 - 60 kW:

22 - 60 kW - 4 (3) stupne

Logamax E213 22-60 kW je uréeny
na vykurovanie rodinnych domov,

rekreacnych chat, prevadzok a

podobnych objektov.

ovladaci panel

Technickeé idaje

Parameter

Vlykurovaci vykon

Celkovy maximalny prikon
Uinnost

Riadenie Spiral

Pocet stupiiov

Pocet stykatov

Nizkohluéné stykace
Riadenie vykonu vypinaémi
Prid

Pozadovany istic pred kotlom
Min. prierezy privodnych kablov
Typ vypinaca v kotle

Napitie

Krytie

Svorky pre On/0ff termostat
Max. prevadzkovy tlak

Min. prevadzkovy tlak

Objem vody

Max. teplota ohrievanej vody
Tlakova expanzna nadoba
Poistny ventil 1/2“

Rozmer vstupu (vonkaj. zavit)
Rozmer vystupu (vonkaj. zavit)
Hmotnost kotla hez vody
Sirka

Vyska

Hibka

bar
bar

°C

bhar
Js
Js

Logamax E213
22 kw
21,78

22,1
99
6+6-6-4
4(3)
4
nie
12-16-18-22
33
40
5[4)x6
63

1P40
230V~
2,5
0,8
29,5
90
25
61
G1
48
615
870
335

Jednoducha konstrukcia

Elektrokotly Logamax E213 su
zostavené z kotlového telesa s
tepelnou izolaciou, rozvodne;j skrine,
ovladacieho panela, ¢erpadla
vykurovacej vody a snimaca tlaku vody.

Nizke nadobudacie naklady

Vsetky elektrokotly Logamax E213 vam
poskytnu vysoky komfort vykurovania
a bezobsluznu prevadzku za velmi
nizke obstaravacie naklady

Ekonomicka prevadzka

Kotol je ovladany systémom
hromadného dialkového ovladdania

(HDO) a dialkového prepinania tarif,

ktory zvyhodnuje nielen prevadzku
kotla, ale aj prevadzku celého objektu.
Ocenite 20 hodin lacnej tarify za
elektricku energiu pre cely dom.

vymennik

¢erpadlo vykurovacej
vody

Logamax E213
24 kW
23,76

241
99
6+6-6-6
4(3)
4
nie
12-18-18-24
36
40
5(4)x10
63

1P40
230V~
2,5
0,8
29,5
90
25
G1
G1
48
615
870
335

Prehl'ad vyhod kotla Logamax E213 22-60 kW:
I vysoka Géinnost 99 %

I kotly mozno pripojit k vykurovaciemu systému

s priamym, akumulaénym, alebo zmieSanym ohrevom

I automaticka prevadzka erpadla riadena

termostatom, alebo programatorom

I jednoducha obsluha

I bezpeéna prevadzka

I malé rozmery

Logamax E213 Logamax E213
30 kw 36 kw
29,7 35,64
30,1 36,2
99 99
1,5+1,5-1,5-15 12+6-12-6
4(3) 4(3)
4 4
nie nie
15-22,5-22,5-30 18-24-30-36
45 53
50 63
5[4)x10 5[4)x16
63 160
3x400/230
1P40 IP 40
230V~ 230V~
2,5 25
0,8 0,8
29,5 29,5
90 90
25 2,5
G1 G1
G1 G1
43 53
615 615
870 870
335 335

Logamax E213
45 kW
4455

45,2
99
15+7,5-15-7,5
43)
4
nie
22,5-30-37-45
67
80
5[4)x16
160

IP 40
230V~
2,5
0,8
29,5
90
2,5
G1
G1
53
615
870
335

Logamax E213
60 kw
59,4
60,2
99
15+15-15-15
4(3)

4
nie
30-45-45-60
88
100
5(4)x25
160

1P40
230V~
2,5
08
29,5
90
25
G1
G1
62
615
870
335



Vas partner pre vykurovanie:

Robert Bosch spol. s r.o., divizia Buderus, Ambrusova 4, 821 04 Bratislava B u d e r u s

Tel.: +421 2 48703 200, www.buderus.sk




