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Installation instruction Einbauanleitung

Installatiehandleiding

Honeywell
KS30E / KS30I

Notice d'installation| Istruzioni di installazione
Instrukcja montazu Montazne pokyny

Keep instructions for later use!

Anleitung zum spéateren Gebrauch aufbewahren!

Conservez les présentes instructions pour une utilisation ultérieure !
Conservare le istruzioni per uso successivo!

Bewaar deze handleiding voor later gebruik!

Instrukcje nalezy zachowa¢ na potrzeby pdzniejszego uzycia.

UdrZujte pokyny pre neskorSie pouZitie

Water softener KaltecSoft
Wasserentharter KaltecSoft
Adoucisseur d'eau KaltecSoft
Addolcitore d'acqua KaltecSoft
Waterontharder KaltecSoft
Zmiekczacz wody KaltecSoft
Zmakcovac vody KaltecSoft




1 Uvod

1.1 VSeobecné poznamky
Pred pouzitim tohto zariadenia si dokladne precitajte tento

navod na obsluhu a oboznamte sa s prevadzkovymi pokynmi.
Musite dodrzat' miestne normy ako aj technické Specifikacie.

Prevadzkové pokyny si musite precitat’ spolu s miestnymi
nariadeniami ohladom prevencie nehdd a ochrane zZivotného
prostredia.
Pred pouzivanim zariadenia si dokladne precitajte celé
prevadzkové pokyny.
Uchovajte tento navod nablizku pre rychlu referenciu.
Zariadenie sa smie pouzivat iba na uréeny ucel (kapitola 1.3
Ur€ené pouZitie), v stlade s prevadzkovymi pokynmi a iba v
uréenom prostredi (kapitola 3.4 Rozvrhnutie montéaze).
Poznamka: Nikdy neprekracujte definované intervaly (drzby a
Servisu.

1.2 Bezpecnostné pokyny

UPOZORNENIE!
Nebezpedenstvo spdsobené elektrickym pridom
alebo napatim!
Pri praci na miestach oznaCenych tymto symbolom vzdy
konzultujte s kvalifikovanou osobou.
V pripade poSkodenia sietového k&bla musi byt vymenena
cela napéjacia jednotka.

UPOZORNENIE!

Nepouzivaijte agresivne Cistiace prostriedky!
Ak ddjde k vypadku napajania po¢as vypustania
regenerovanej odpadovej vody a prepadu do zumpy, méze
djst k zaplaveniu. VZdy namontujte prepadovy odtok.

A

UPOZORNENIE!

Pouzite iba vyskoleny alebo pouceny personal.
Stanovte jasné zodpovednosti personalu za
prevadzku, nastavovacie, udrzbarske a opravarske
prace.

UPOZORNENIE!
Zariadenie nikdy neprevadzkuijte s odobratymi
ochrannymi Krytmi.

A

i V pripade potreby pouZzite ochranné obleCenie.
i Dodatoéné informacie pre prevadzkovatela.

1.3 Urcené pouzitie

Zmakéovat od spolo¢nosti Honeywell je navrhnuty na
zmékcenie alebo Ciastocné zmékeenie domécej vody (v
sulade s prislusnymi nariadeniami, napr. pre pitnd vodu).
Akekolvek iné pouzitie je prisne zakazané a je na vasu
vlastnl zodpovednost.
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1.4 Technické udaje
1.4.1Udaje o zmikéovadi

Pripojenia/Vlastnosti

0S.-¢.: KS30E-30, KS30E-60,
KS301-30, KS30I-60, KS30I-80

Prip. velkost ext. zavit ~ 3/s" (DN20)

BSP / Nominalny priemer;

Jednotky :

KS30E-30, KS301-30 1-3

KS30E-60, KS301-60 3-8

KS301-80 6-20

Elektrické pripojenie: 230V /50 Hz

Hodnoty tlaku

Max. prietokova rychlost: 3 m3/h

Rozsah prevadzkového  1-8 bar

tlaku:

Prevadzkové teploty

Rozsah teploty pitnej 5-30°C

vody:

Rozsah okolitej teploty: ~ 5-40°C

Specifikacie

Nominéalna prietokova

rychlost @Ap=1,0 bar

podla EN 14743;

KS30E-30, KS301-30 1,44 m3h

KS30E-60, KS301-60 1,68 m3h

KS301-80 1,68 m3h

Mnozstvo iontomeniCove;

Zivice :

KS30E-30, KS301-30 101

KS30E-60, KS301-60 201

KS30I-80 251

Nominalna kapacita

(EN 14743):

KS30E-30, KS301-30
KS30E-60, KS301-60
KS301-80

Kapacita rezervoara soli ;

30 m'x °dH/ 54 °fH/ 540 ppm
60 m'x °dH/107 °fH/1070 ppm
85 m'x °dH/151 °fH/1510 ppm

KS30E-30, KS301-30 12 kg
KS30E-60, KS301-60 25kg
KS301-80 25kg
Max. spotreba soli na
regeneraciu :

KS30E-30, KS301-30 1,5kg
KS30E-60, KS301-60 2,5kg
KS301-80 3kg

Honeywell GmbH



Specifikacie

Max. spotreba vody na
regeneraciu :

KS30E-30, KS301-30 851
KS30E-60, KS301-60 1251

KS301-80 145
Trieda ochrany: IP51
Rozmery:

Vyska

KS30E-30, KS301-30 536 mm
KS30E-60, KS30I-60 808 mm
KS30I-80 808 mm
Sirka

KS30E-30, KS301-30 270 mm
KS30E-60, KS301-60 270 mm
KS30I-80 270 mm
Hibka

KS30E-30, KS301-30 483 mm
KS30E-60, KS301-60 483 mm
KS301-80 483 mm

Honeywell GmbH
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Specifikacie
VySka vstup/vystup h:
KS30E-30, KS301-30
KS30E-60, KS301-60
KS30I-80

Prevadzkova hmotnost),

cca:

KS30E-30, KS301-30
KS30E-60, KS301-60
KS301-80

Dezinfekéné jednotka :

KS30E-30, KS30E-60
KS301-30, KS30I-60
KS301-80

400 mm
670 mm
670 mm

40 kg
65 kg
70 kg

ano
ano
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1.5 Rozsah dodavky
Prehlad
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Honeywell zméakcovac vody s:
Standardné dodanie

1 Pristupovy kryt

Viaccestny ovladaci ventil s mikroprocesorovym

ovladacom

Néadoba na uskladnenie soli

Vypust zmak&enej vody

Vpust tvrdej vody

Odpadova voda

ZmieSavaci ventil

Pripojenie prepadu

Zmakéovaci stipec s iontomenigovou Zivicou

(vnatri nadoby na uskladnenie soli)

10 Multiblok konektor BSP: 34" (DN: 20/20)

11 2 x pripajacia hadica

12 2 m hadica odpadovej vody (ohybna)

13 Pripojenie svorky hadice

14 Pripojenie sietového napéjania
Otvorte pristupovy kryt (1), pozri 3.2
Pociatoéné uvedenie do prevadzky

A. Néadoba na uskladnenie soli

B. Zasobnik solanky

C. Upevnovaci material
pozri kapitolu 3.2 Pociato¢né uvedenie do prevadzky

D. Typovy Stitok a sériové Cislo
pozri kapitolu 3.2 PoCiatocné uvedenie do prevadzky

Neznazornené komponenty:
Tester tvrdosti vody

N

O 00 ~NOO Ul W
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2 Rychla prevadzka
2.1 Displej a ovladacie prvky

Displej zobrazuje:

aktualny ¢as

zostavajucu kapacitu v 20 %
pasikoch

[HORE] [DOLE] [SET/ [DOBITIA]
RETURN]
= pohybuje kurzorom, meni = potvrdzuje =
polozky zadania  naprogramovani
e no¢ného
dobitia

Poznamka: V rezime programovania blika prislusna >cielova
hodnota<.

2.2 Standardné nastavenia

Pri prvom zapnuti zmak&ovaca budu blikat Cislice na displeii
a ventil sa bude to€it do servisnej polohy.

MbéZete pocut pohyb ventilu a mdze to trvat' niekolko minut.
Pri lokalizovani servisnej polohy vyzve displej indtalatéra na
nastavenie ¢asu.

Chodte na ¢ast 2.3 Proces programovania aby ste upravili
Cas a nastavenia tvrdosti.

2.3 Proces programovania

Honeywell
KaltecSoft

1.  Nastavenie denného ¢asu
Prvé dve Cisla (00) na displeji budu blikat, aby upozornili
inStalatéra na nastavenie ¢asu.

Honeywell GmbH
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Pociato¢ny displej pri
spusteni » CAS «

[HORE] [DOLE]

Cas sa upravuje pomocou tlagidiel [HORE], [DOLE].
Stlacenim tlacidla [SET] sa zadavajl hodiny. Min(ty sa
nastavuju tlaéidlami [HORE], [DOLE].

Jednym stladenim tla€idla [SET] zadate min(ty a displej
prejde do rezimu Zadat tvrdost. Ta moze byt zobrazena v
ppm, nemeckych stupiioch alebo francizskych stupfioch v
zavislosti od modelu zmékcovaca.

Tvrdost v °dH

2. Nastavenie tvrdosti tuzitkovej vody
Predvolena hodnota na displeji je 16 °dH (typicka Groven
tvrdosti), Co indikuje nastavenie vhodné pre tvrdost privodnej
vody, ktora musi byt zmerana a zadana poCas nastavovania
zmakcovaca. Pomocou tlacidiel [HORE] [DOLE] upravte
nastavenie tak, aby sa zhodovalo s nastavenim, ktoré ste
dostali / identifikovali testovacou sadou tvrdosti vody.
Jednym stlaéenim tlacidla [SET] zadéate tvrdost a displej
prejde do reZimu nastavenia ¢asu dobitia.

[SET]

» CAS NOCNEHO
DOBITIA «

3. Nastavenie casu dobitia

Pre efektivnu prevadzku sa musi va$ zmakeovac vody
periodicky regenerovat (v zavislosti od tvrdosti zasobovania
a mnozstva pouZitej vody). Predvoleny &as diia je 2:00 rano.
Na zmenu tohto nastavenia pouzite tlacidla [HORE] [DOLE].
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Jednym stlacenim tlacidla [SET] zadéate ¢as dobitia a displej
prejde do rezimu servisu.

ic {5

» SERVIS«

3 Montazne pokyny

3.1 Poziadavky na nastavenie

Narodné smernice a nariadenia:

DodrZiavajte v3etky inStalaéné nariadenia, vSeobecné
predpisy, hygienické poziadavky a technické Specifikacie.
Tvrda voda napajana do jednotky musi vzdy spifiat
Specifikacie narodného Nariadenia o pitnej vode alebo EU
smernice 98/83/ES.

Celkove rozpustené zelezo a magnézium nesmu prekrocit
0,1 mgl.

Voda napajana do jednotky nesmie nikdy obsahovat
vzduchové bubliny.

Ochrana pred mrazom a okolita teplota:
Miesto montaZe musi byt bez namrazy a bez chemikali,
farby, rozpustadiel a vyparov.

Teplota okolia nesmie prekro€it 40 °C, aj pred spustenim
stroja.

Vyhnite sa priamemu vystaveniu zdrojom tepla, napr.
radigtorom a vystaveniu sine€nému Ziareniu.
VSeobecna bezpecnost:

Vzdy musi byt pripojené menovité sietové napatie (pozri
technické udaje) a nevyhnutny tlak vstupnej vody.

Nie je poskytnuta ochrana proti nedostatku vody.

V pripade potreby musi byt inStalovana priamo na mieste.
Ochrana pred pretlakom a fluktuaciou:
Pozor: Tlak vody nesmie nikdy prekrocit' maximum jednotky
8,0 bar.

Ak je tlak vody v sieti vy$Si ako 6,0 bar (alebo si nie ste isti
ohladom tlaku), musi byt nainStalovana redukcia tlaku
(tlakovy redukény ventil) proti pridu jednotky.

Pocas fluktuacii alebo Spiciek tlaku nesmie sucet Spicky tlaku
a staleho tlaku prekro€it nominalny tlak.
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Elektrické rozhrania:

Emisie ruSenia (EMI = napatoveé Spicky, vysokofrekvenéné

elektromagnetické polia, ruSivé napétia, vykyvy napétia...)

okolitymi elektrickymi systémami nesmu prekroCit maximalnu

hodnotu uvedent v EN 61000-6-3.

Udajova analyza tvrdej vody vo vasej oblasti:

Plynula prevadzka zmék¢ovaca vody s vodou s obsahom

chléru alebo oxidu chlori¢itého je mozna ak koncentrécia

volného chléru/oxidu chloricitého neprekracuje 0,5 mgll.

Typ predapravy musi byt ureny individualne.

Princip inteligentnej regeneracie:

Jednotka ma byt dimenzovana podla vaSej aktualnej

spotreby vody.

Ak je znizena spotreba vody, napr. poCas prazdnin,

zmékcovac treba izolovat a odpojit poCas tohto obdobia

necinnosti.

Pri obnovovani prevadzky po obdobi ne¢innosti musi byt pine

otvoreny uzatvaraci ventil na minimalne 5 minut predtym, nez

bude méct byt opat pouzita voda.

Vstupné a vystupné pripojenia:

Pri montéZi jednotky vyberte miesto, kde méZe byt jednotka

jednoducho pripojena k sieti privodu vody.

Nablizku musi byt systém odpadovej vody (minimaine DN

50), podlahovy odtok a samostatna sietova zasuvka (pozri

technické udaje).

Pripojenie prepadovej hadice:

Na odstranenie odpadovej vody je potrebna vhodné

pripojenie prepadovej hadice.

Vyliéenie zo zaruky:

NedodrZanie podmienok montaZe a zodpovednosti

prevadzkovatela ma za nasledok stratu zaruky.

Zaruka:

V pripade zlyhania jednotky po¢as zaru€nej doby kontaktujte

oddelenie popredajnych sluzieb a uvedte typ modelu a

vyrobné €islo (pozri technické (idaje alebo typovy Stitok na

jednotke).

Poznamka: Akékolvek prace v ramci zaruky smie vykonat iba nas
popredajny servisny personal. Akakolvek praca
vykonavana tretou stranou musi byt priamo poverena
vasim popredajnym servisom.

Honeywell GmbH



3.2 Pociato¢né uvedenie do prevadzky
Ur€ené na profesioné&lnu montaz kvalifikovanym
inStalatérom.

. Bol zo za&sobnika solanky odstraneny vetok baliaci
material (C) (pozri obrazok nizsie)?

. Je ochranny filter v bezprostredne; blizkosti proti prudu
jednotky?

«  Jenapajanie vodou a pridom plynulé (tlak vodovodnej
siete minimalne 1 bar)?

. Otvorili ste tlakovy redukény ventil k okrajovému
dorazu?

. Boli spravne pripojené vodné hadice?

. (Sledujte smerove Sipky toku cez multiblok a na
zariadeni). Boli hadica odpadovej vody a prepad
nasmerované samostatne do systému odpadovej vody
a pripojené? (Pozri Montazne pokyny)

. Informovali ste prevadzkovatela o harmonograme
inSpekcii? (Minimalne raz za dva mesiace skontrolujte
dodavku soli a tvrdost zmieSanej vody (po prude zo
zariadenia))

. Informovali ste prevadzkovatela o harmonograme
(drzby? (Ukony v stlade s pokynmi vyrobcu. Interval
rocne)

Skontrolujte pripojenia a spojenia potrubi na netesnosti.

Odovzdanie jednotky prevadzkovatelovi:

Ak pride k oneskoreniu medzi instalaciou/spustenim

jednotky a prenose k prevadzkovatelovi, musi byt vykonana

manuélna regeneracia.

Prevadzkovatel musi byt pou¢eny o fungovani jednotky a

spbsobe jej prevadzky a kontroly.

Uistite sa, ze prevadzkovatel dostane navod na montaz a

navod na obsluhu.

- =
KaltecSoft

Otvorte pristupovy kryt (1), pozri 3.2 Poiato¢né
uvedenie do prevadzky

A.  Nadoba na uskladnenie soli

B.  Zasobnik solanky

C.  Upevriovaci material (nevideny)
D. Typovy Stitok a sériové Cislo

Honeywell GmbH
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3.3 Pokyny ohladom instalacie a
prevadzky

1. Skor ako zacnete

A

VYSTRAHA!

V3etky elektrické a klampiarske prace musia byt
vykonané kvalifikovanou osobou v stlade so
vSetkymi miestnymi zakonmi.

VYSTRAHA!
Spustenie musi byt vykonané iba kvalifikovanym

personalom.

2. Umiestnenie zmakéovaca vody

Zmerajte vas zmak&ovac vody, aby ste sa uistili, Ze sa zmesti
do oblasti umiestnenia jednotky.

PROSIM nezabudnite vo vasich vypoctoch zahrnit
dodato&né miesto na pripojenie potrubi spolu s beznym
pristupom potrebné na naplnenie jednotky solou a buduci
servis.

Tam kde je to mozné treba zachovat minimalnu vzdialenost
Idealna vzdialenost je dva metre, su vSak povolené aj iné
vzdialenosti, v zavislosti od tlaku privadzanej vody.
Nezabudnite, ze hmotnost vasho zmak&ovaca vody sa
vyrazne zvysi po inStalécii a naplneni sofou.

Preto sa uistite, Ze je zvolené miesto dostatocne silné na
podopretie pribliznej celkovej hmotnosti (pozri tabulka).

Vas novy zméak&ovac vody bol navrhnuty tak, aby fungoval
Ucinne a efektivne s tlakom privadzanej vody medzi 1,0 a 8,0
bar.

Ak je pravdepodobné, Ze vaSe zasobovanie vodou nebude
spifat tieto limity, potom odporigame montaz pomocného
Cerpadla alebo tlakového regulaéného ventilu.

Délezité - ZmakC&ovac vody nikdy neinstalujte na miesta, kde
budu zméakeovac alebo jeho pripojenia (vratane prepadovych
potrubi odpadovej vody) vystavené teplotam pod 5 °C alebo
nad 40 °C.

Ak planujete nainstalovat zmak¢éovac vody nad Uroverfi
podlahy, napr.

V podkrovi musite strikine dodrZat' nasledovné pokyny..

3. Podkrovna instalacia

Zmakéovat vody je potreba inStalovat v ramci nadrze s
kapacitou minimalne 100 litrov, ku ktorej je potreba pripojit
prepadové potrubie s priemerom minimalne 20 mm.

Prepad je potreba pripojit na dne nadrze a nie menej ako 15
mm pod vySkou akychkolvek elektrickych komponentov
namontovanych k zmakcovacu vody.

Odpori¢a sa montaz protivakuového ventila na vstupné
potrubie na podporu zmék¢éovaca vody.
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4.  Vodovodné systémy

BeZne sa pouZiva viacero typov vodovodnych systémov.
Pre 15 mm potrubia (napr. systémy so statickou hlavou)
pouzite redukéné puzdra na montaz na multiblok.

5. Zariadenie na zabranenie spatnému toku
Pri pripojeni k zasobovaniu samostatného domu musi byt
pred instalaciou na zasobovani studenou vodou
namontovany kontrolny ventil vyhovujlci miestnym
nariadeniam.

V&etky ostatné typy instalacie si vyzaduji pouzitie dvojitého

spatného ventilu.

6. Pitnavoda

VaSainstalacia zmakCovaca vody musi obsahovat minimalne

jeden kohutik pitnej vody, ktory nie je napajany zmékcovacom

vody.

Pozor: V pripade diéty s nizkym obsahom sodika postupuijte

podla rad miestneho ministerstva zdravotnictva ohladom

pouzitia zmékcenej vody na pitie.

Poznamka: Voda pouzivana na zmieSanie s praskovym mliekom pre
doj¢ata smie byt naberana iba z neupravovanej vody,
pretoze niektoré praskové mlieka aj upravovana voda
obsahuju sodik, ktory malé deti znasajl iba v
obmedzenom mnozstve.

7. Referencné udaje o uprave tvrdosti

Skontrolujte tvrdost vody a pozrite si kapitolu 4.3 Nastavenie

tvrdosti zmieSanej vody (pozri tiez kapitola 3.6 Podkapitola

7.). Tabulka konverzie konkrétnej tvrdosti je uvedena v

poslednom stipci.
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M3/°F
d°H

56
6,2
6,7
7,3
84
10,1
1,2
12,3
13,4
14,6
15,7
16,8
17,9
19,0
20,2
21,3
22,4
23,5
24,6
25,8
26,9
28,0
29,1
30,3
31,4
32,5
33,6

f°H

10,0
11,0
12,0
13,0
15,0
18,0
20,0
220
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0
46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0

Kapacita

)

100
110
120
130
150
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600

litrov
Zivice

5000
4545
4167
3846
3333
2778
2500
2273
2083
1923
1786
1667
1563
1471
1389
1316
1250
1190
1136
1087
1042
1000
962

926

893

862

833
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3.4 Rozvrhnutie montaze

SK

min. 20 mm

3.5 Technicky prehlad zariadenia

Servomotor

Pripojenie odpadovej vody

Ovladanie zmieSavania

Vystupné pripojenie (zmak&ena voda)
Vstupné pripojenie (napajana voda)
Pripojenie prepadu

Zasobnik solanky

Pripojenie k solanke

0O ~NOOUPsWNPR

pre ovladaci ventil

externa drenaz odpadovej vody
regulacia toku

pre ohybn(i hadicu, so zavitom 3/s"
pre ohybn(i hadicu, so zavitom 3/"
pre ohybnu hadicu, bez zavitu 3/s"
naplnenie soli

vnutorné pripojenie

Honeywell GmbH
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UPOZORNENIE!

Systém odpadovej vody musi byt minimalne DN50!
PouZivajte iba ohybné DN20 hadice, ktoré su
suc¢astou dodavky. Pred prvym uvedenim do
prevadzky zabezpecte spravne utesnenie a
nastavenie vSetkych potrubi.

UPOZORNENIE!

Hadica preplachovacej vody a hadica na
bezpe€nostnom prepade nadrZe solanky musi byt
namontovana podla EN 1717 a EN 14743 s
minimélne 20 mm vzdialenostou (volny vytok) k
najvy$sej moznej Urovni vody kanalizacie.

UPOZORNENIE!
Vzdy musi byt pripojeny odtok z prepadu nadrze
solanky. Pripojenia odtoku podfa normy EN 1717.

Ochrana zariadenia: Na zvySenie Zivotnosti vasho
zmakcovaca zabezpette, aby bol umiestneny na
¢istom, suchom mieste s okolitou teplotou medzi 5 a
40 °C, aby sa predislo poSkodeniu Zivice alebo
komponentov.

jmio

3.6 Instalacia vasho zmakcéovaca

1. Umiestnenie zmakcovaca vody:

Je velmi déleZité pred instalaciou zmékcéovaca vody vytvorit
tlak privodnej vody.

Ak je tlak privodnej vody nizky, nemusi zmék&ovac vody
pracovat efektivne.

Ak je prili§ vysoky, mdZe déjst k poSkodeniu komponentov
vnutri jednotky.

Treba poznamenat, ze tlak privodnej vody sa méze zvysit v
obdobiach malého pouzivania vody, napr. cez noc.

Preto ak denny tlak prekroci 8,0 bar alebo ak si nie ste isti
tlakom, treba instalovat tlakovy redukény ventil.

Ked je tlak nizsi ako 1,0 bar, méZe byt vyzadované pomocné
¢erpadlo.

2. Vstupné a vystupné pripojenia:

S otvorenym odtokovym ventilom a zatvorenymi vstupnymi/
vystupnymi ventilmi moze byt jednotka pripojena k
vodovodnému systému.

Sipky na vstupnom a vystupnom potrubi z ventilu potvrdzuju
smer toku.

Na pripojenia mdzete pouzit bud tradi¢né medené rlrky a
armatury, alebo dodané ohybné hadice s vysokym prietokom,
uistite sa, Ze hadice nie st ohnuté, kedZe to moze obmedzit
prietok.

3. Odtokové pripojenie:

Zatlacte ohybn( vypustnu hadicu na ozubeny konektor
(Odtok) ako je zobrazené v kapitole 3.4 Rozvrhnutie montaze
a zaistite poskytnutym klipom.

Odtokovl hadicu vedte k stipaciemu potrubiu alebo odtoku.
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Odtokova hadica musi byt namontovana s minimalne 20 mm
vzdialenostou (volny vytok) k najvy3Sej moznej trovni
odpadovej vody.

Zmakc¢ena voda nebude mat' Ziaden vplyv na septicku nadrz.
Odtok mbzZete predizit a7 na 9 m (vodorovne), ak mate
dostatoCny tlak (nad 3 bar).

Odtokova hadica nesmie byt ziadnym spdsobom ohnuta
alebo obmedzena, kedze to spdsobi pretecenie zo zasobnika
solanky.

Ochrana pred mrazom:

Ak je pravdepodobné, Ze budu odtokové hadica alebo
pripajacie potrubia vystavené teplotam pod 0 °C, musia byt
chranené pred zamrznutim.

Nedodrzanie tohto preventivneho opatrenia by mohlo viest k
preteCeniu zmak&ovaca vody.

Zdvihnutie odtokovej hadice:

Ak méte tlak vody 3 bar a viac, mozete zdvihnit odtok do
vySky maximélne 3 metre nad hlavou ventilu.

4,  Prepadové pripojenia:

Hadica bezpe¢nostného prepadu (nedodava sa so
zmak&ovacom) musi byt pripojena ku kolenu v zadnej Casti
zasobnika (pozri kapitolu 3.5 - &. 6). Musi byt namontovana
s minimalne 20 mm vzdialenostou (volny vytok) k najvy$sej
moznej Urovni vody kanalizacie.

Potrubie vedte nadol k drenazi.

Ak je zmak&ova namontovany v pivnici alebo suteréne,
prepad moze byt vedeny do skladovacej nadrze.
Nenadvihujte prepadovu hadicu.

5. Elektrické pripojenia:

Pre pridan( bezpe¢nost, pokoj a jednoduchu instalaciu je
zmakcovaC vody pohaiany nizkym napatim cez zastrény
transformator.

6. Plnenie zasobnika sol'anky, pouzitie soli:
Teraz vloZte sol zmék¢ovaca vody do zasobnika soli.
Pouzite tabletovu sol (tzv. ,care cubes”) od vasho miestneho
predajcu.

Poznamky k pouzivaniu: Vas zmékcovac vody bude U¢inne
fungovat'iba ak je v zasobniku solanky pocas regeneracného
procesu sol.

Preto je zasadné, aby hladina soli neklesla viac ako 15 ¢cm pri
merani od dna zasobnika solanky.

Zmékcovad si nevyzaduje podklad, nepridavajte vodu do
zasobnika solanky.

PoCas regeneracie sa sol nedostane do vasho vodného
systemu, kedZe sol pouZivana pri procese regeneréacie je
bezpecne splachnuta do odtoku.

7. Ovladanie zmiesavania:

V8etky zariadenia su z vyroby nastavené na produkovanie
mékkej vody.

Honeywell GmbH
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Odpor(¢a sa nastavit tvrdost' zvySkovej vody
minimalne 8 °dH resp. 15 °fH, aby sa predislo
poskodeniam spdsobenym kordziou. Pre nastavenie
tvrdosti zvySkovej vody otacajte zmieSavaci ovladac
na [avej strane ventila dolava, kym nebude voda
spifiat vade poziadavky.

8. Kontrola tvrdosti vody vo vasej oblasti:
Tvrdost vody sa mdze liSit v zavislosti od miesta.

Na uréenie Cerstvej vody (nezméakeena zasobovacia voda)
pouzite dodanu sadu na testovanie tvrdosti.

9. Prvé zapnutie:

I. Skontrolujte, ¢i su vstupné a vystupné hadice alebo
spojky spravne pripojené, napr. vstup k vstupu, vystup
k vystupu

Najprv musi byt prvy kohutik multibloku v pine zatvorenej

polohe pomocou otogenia doprava.

Il Skontrolujte, Ci je sietovy uzatvaraci ventil otvoreny

lll.  Skontrolujte, ¢i zasobnik soli (pozri kapitolu 3.5 - €. 7)

obsahuije sol

Skontrolujte, i je zmak&ovac vody pripojeny k odtoku a

je pripojené prepadové potrubie

V.

i Odtok a prepad nesmu byt navzajom prepojené.

V. Teraz otvorte hlavny kohUtik na multibloku oto¢enim

meraca doprava.

ZAPNITE napéjanie zmak¢ovaca, budete pocut tichy

pohyb ventilu do poCiato¢nej polohy. Ked' sa zastavi

proces polohovania (€o méze trvat' az 5 mindt), budete

pocut zastavenie pohybu, ventil teraz dosiahol jeho

pociato€nl polohu pri priprave na programovaci

proces.

Skontrolujte vyskyt netesnosti. V pripade potreby

vykonajte opravné opatrenia na zastavenie netesnosti.

- Ak je vas zmakcovac vody teraz pripojeny,
mbZete zaCat proces programovania ventilov
uvedeny v Casti 2 Rychla prevadzka tohto
navodu.

VI

VII.
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Zdvihnite tento kryt a pripojte
zastréku konektora kabla k
ovladacej skrinke za prednym
panelom

4 Popis funkcie

4.1 Funkcie a vlastnosti

Poziadavka na kapacitu zavisi od ovladaca
jednotky:

Jednotka pracuje na principe inteligentnej regeneracie.
Priemerna aroven kapacity kazdého modelu je
prednastavena a automaticky sa aktualizuje na skuto¢nu
spotrebu do 7 dni.

Prednastavenie je vhodné pre najbeznejSie aplikacie.
Nie je potrebna Uprava jednotky pre jednotlivé poziadavky.
Inteligentna regeneracia v zavislosti od
mnozstva:

Ked'sa spusti jednotka, je dostupné zasobovanie zmékéenou

vodou haprogramované (z zavislosti od tvrdosti vody).

V Case, definovany pouzivatelom (napr. v noci) jednotka

skontroluje, i je zostatkové zasobovanie zmak&enou vodou

postaCujuce pre nasledovny den.

Ak nie je postaduijlice, zmakgovaci stip je regenerovany iba

presne percentualnym mnozstvom potrebnym na upiné

doplnenie zasobovania zmak¢enej vody na 100 percent.

Poznamka: S inteligentnou regeneraciou nedochadza k mrhaniu
zostavajliceho zasobovania zmakéenej vody.

Metoda inteligentnej regeneracie je mozna vdaka presnému

prietokomeru, ktory dokaZe upravit mnoZstvo solanky

potrebnej na CiastoCnu regeneraciu.

Spotreba regeneracného prostriedku a vody sa znizi na

pozadované minimum.

V pripade vypadku napéjania st zachované Udaje a ¢as (po

obmedzenu dobu).

Volitelne:

Dezinfekcia

Jednotka je volitelne vybavena zariadenim, ktoré poCas

regeneracie dezinfikuje Zivicu s vymenou idnov (KS30l-xx).

Typ soli

PouZivajte iba solné tablety podla EN 973.

94
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4.2 Prevadzka

Indikaény pasik nabitia:

Po nastaveni displeja na ovladacom paneli si vSimnete, Ze
poCas beZnej prevadzky je na spodku displeja indikatny
pasik nabitia.

Tento indika¢ny pasik nabitia zobrazuje percentuélnu
hodnotu kapacity zmék¢ovaca vody zostavajlcu od
poslednej regenerécie.

Ihned po regeneracii sa indikaCny pasik nabitia vrati na
100 %.

Resetovanie displeja pocas prevadzky:

Ak sa méa pocas beznej prevadzky upravit ¢as (alebo
akekolvek iné pouzivatelské nastavenie), stlacte lubovolné
tlaCidlo, aby sa rozsvietil displej, a stlacte tlaCidlo [SET].
Displej bude blikat a indikovat aktualny Cas.

Pouzitim tlacidiel zmenite ¢as podla popisu v kapitole 2
Rychla prevadzka.

Strata vykonu:

Systém AMECS zachova individualne naprogramované
parametre zmak&ovaca vody po dobu niekolkych hodin.
Ak vypadok napéjania potrva dihsie ako niekolko hodin, na

displeji ovladania bude po obnoveni napajania blikat “00:00".

Jednotka bude nadalej poCitat' ¢as od momentu obnovenia
napajania.

V tejto situacii je potrebné resetovat’ denny Cas.
Ukazovatel toku:

Pri beznej prevadzke sa na displeji rozsvieti ukazovatel
prietoku s intenzitou jedného litra na impulz, ked voda
prechadza zmak&ovacom.

Cistenie:

Vas zméakcovac vody mozete vycistit pomocou vihkej
handri¢ky a mierneho Cistiaceho prostriedku.

Nepouzivajte bielidla, rozpustadia ani alkohol, pretoze by
mohli poSkodit povrchy.

Tlaéidlo manualnej regeneracie [recharge]:
Za normalnych prevadzkovych podmienok sa bude vas
zmakc&ovad vody regenerovat automaticky a za normalnych
okolnosti nebudete musiet' regenerovat jednotku manuaine.
Ak je v3ak potrebna manualna regenerécia, postupuijte podfa
postupu nizsie.

1. Narozsvietenie displeja stladte akékolvek tlacidlo

2. Okamzitym stlacenim tlaCidla nabitia (symbol pod
displejom a najviac vpravo) sa na displeji rozsvieti
Noc¢né dobitie a vykona regeneréacia o0 2.00 rano bez
ohladu na zostatkovu kapacitu zmak&ovaca vody

Ak nasledne stlacite tlacidlo dobitia, zmizne z displeja
ukazovatel Nocné dobitie a zru¢i sa funkcia nocného
dobitia

Ak stlacite tlaCidlo dobitia na 6 sekund, ovladac rozblika
dobitie na displeji a okamZite sa spusti cyklus
regeneréacie, ktory neméze byt zruseny
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Pridanie regeneracnej soli:

Sol doplrite skor nez hladina klesne pod 15 cm nad dnom
zasobnika soli.

Otvorte kryt (pozri kapitolu 1.5 &. 1). Nasypte do skladovacej
oblasti regeneracnl sol.

Jednotku naplrite tak, aby sa do zasobnika soli nedostali
Ziadne necistoty (v pripade potreby vycistite balenia so solou
pred pouzitim).

V pripade znecistenia vyCistite zasobnik soli (A) alebo
solankovy systém (B) Cistou vodou.

Pouzitie soli:

Vas§ zméakeovad vody je ovladany mikroprocesorom, ktory
neustale monitoruje pouZitie vody.

Systém vytvori historiu vaSich poziadaviek a vypocita
najuspornejsi spdsob regenerécie.

To zarudi neustale zasobovanie zmak&enej vody, priCom sa
zachovaju vysoké rovne Uspornosti vody a soli.

Kedze vas zmakCovac vody pouziva proporcionalny systém,
CastejSie regeneracie neznamenajli nevyhnutne vysoku
spotrebu vody/soli.

Narast mnozstva alebo rezidentov:

Nahle zmeny vasho pouzivania vody by nemali ovplyvnit
vykonnost vasho zmak¢ovaca vody.

Ak sa vSak zvysi poCet vasich hosti, vSimnete si, Ze sa
zmenia profily pouzivania vody.

To mdZe spbsobit’ CastejSiu regeneraciu vasho zmakéovaca
vody nez zvyCajne.

Ked' sa pouzivanie vody vrati na normainu troveri, pocet
regeneréacii sa tiez vrati do normalu.

Hladina vody v zasobniku:

Pocas normalnej prevadzky bude hladina vody vnutri skrinky
zmakcovaca vody stupat a klesat podla potreby
regeneracného procesu.

Ak sa zmakcovac vody pouZiva v ramci uréenych
prevadzkovych parametrov, hladina vody by nemala
dosiahnut prepadove pripojenie.

Ak sa v3ak vyskytne situacia s pretekanim, pozrite si ¢ast
RieSenie problémov (kapitola 6) na diagnostikovanie
problému.

Po situacii s pretekanim znizte hladinu vody a spustite
manualnu regeneraciu podla popisu vyssie.

POZNAMKA: Tyzdenne skontrolujte hladinu vody a po
akychkolvek neplanovanych udalostiach, napr. po zlyhani
napajania.
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4.3 Nastavenie tvrdosti zmiesanej vody

(pozri tiez kapitola 3.6 Podkapitola 7.)
Po poCiatoénom nastaveni zmak&ovaca a zadani tvrdosti
dodavanej vody otestuijte tvrdost vychadzajlcej oSetrene;
kohutikov studenej vody pomocou testera tvrdosti vody.
Nastavenie upravujte zmieSavacim ventilom (Kapitola 3.5 - €.
3), kym sa nedosiahne poZadovana hodnota.

Tvrdostv °dH Min. priemer a max.
nastavenia
Max. Priemer Min.
8.4 8 6 4
1.2 7 5 3
14.2 6 4 2
16.8 5 3 1
19.6 4 2 1
224 3 1 1
= dni medzi regeneréaciou
o

Na prevod tvrdosti vody °dH a °fH na ppm (mg/l)
pouzite tabulku v kapitole Referenéné udaje pre
Upravu tvrdosti.

5 Udrzba

5.1 Udrzbarske prace

Pre zarucenie spravnej funkcie jednotky musi prevadzkovatel
pravidelne vykonat nasledovné kontroly.

Skontrolujte regeneraciu a doplnenie po pouZiti.
Skontrolujte tvrdost vody:

Tvrdost pitnej vody a tvrdost nastavenej zmieSanej vody
musi byt skontrolovana 2x rone a v pripade potreby treba
opravit tvrdost zmieSanej vody.

Skontrolujte netesnosti, vizualna kontrola:
Skontrolujte tesnost' pripajacich vedeni a pripojeni.
Skontrolujte kazdé dva mesiace, Ci nie st v regeneracne;
skladovacej oblasti a zasobniku solanky nedistoty a v pripade
potreby ich vyCistite a oplachnite vodou.

Intervaly medzi kontrolami st odporucanymi minimalnymi
hodnotami a musia byt upravené podla podmienok na
mieste.
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5.2 Zodpovednost’ prevadzkovatela
V3etky technické zariadenia si vyZaduju pravidelny servis na
zaruCenie optimalnej funkénosti.

Majte aktuélne informéacie ohladom kvality a pomeru tlaku
upravenej vody. Ak sa zmeni kvalita vody, mdze byt potrebné
zmenit nastavenia. V pripade potreby konzultujte so
Specialistom.

Pre platnost zaruky a spravne fungovanie jednotky su
potrebné pravidelné kontroly prevadzkovatelom. Zmak&ovac
vody treba pravidelne kontrolovat v silade s podmienkami
prevadzky a pouzivania.

Intervaly kontrol prevadzkovatelom:

Po pouZiti: Doplfite regeneracnt sol
2x roCne Skontrolujte tlak

2x rocne Skontrolujte kvalitu vody
1x roéne VyCistite zasobnik solanky

5.3 Udrzba a opotrebovanie dielov
Opotrebovatelné diely musia byt tiez vymenené v ramci
predpisanych intervalov udrzby, aby bola zaru¢ena funk&nost
a boli splnené zaruéné podmienky. Zmak&ovac vody treba
servisovat raz roCne.

Opotrebovatelné diely smu byt vymenené iba kvalifikovanym
personalom (instalatérom alebo tim popredajného servisu).
Odpori¢ame, aby ste uzavreli dohodu o servise s vasim
inStalatérom alebo s timom popredajného servisu.
Informacie o Cisteni:

Na Cistenie pouZite iba €iru pitni vodu! PouZivanie réznych
Cistiacich roztokov (alkohol alebo Cistiace prostriedky na baze
alkoholu) poskodi plastové povrchy zariadenia.

5.4 Informacie o likvidacii a zivothom
prostredi

Na konci Zivotnosti produktu kontaktujte zakaznicky servis,

aby ste dohodli nahradu za vas zmak&ovac.

Likvidacia vasho zmék¢ovaca a akychkolvek elektrickych

dielov (napr. 0.22uF kapacitorova batéria, 5,5 V) smie byt

vykonana iba v schvélenych recyklacnych centrach.
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6 Hradanie chyb

6.1 Riesenie problémov
Pozor:
Ak vas zmak&ova¢ vody nepodava pozadovany vykon, prejdite si kontrolny zoznam niZSie.

Kontrolny zoznam RieSenie Strana
Problém: Voda stéle zostéava tvrda.

Je v zasobniku solanky minimélne 150 mm soli? Naplrite zasobnik solanky solou. 93

Je zariadenie zapnuté? Zapnite zariadenie a skontrolujte pripojenia.

Je zméak&ovag pripojeny? Zatvorte obtokovy ventil a vstupné a vystupné ventily.

Hydraulicky problém poCas regeneréacie (napr. pokles  ReStartujte regeneraciu manuélne.

tlaku vody).

Je nastavenie tvrdosti spravne? V pripade potreby resetujte tvrdost. 93, %6
Problém: Hladina vody v z&sobniku solanky dosiahne

prepad.

Je tlak potrubia v ramci Specifikacii zmak¢éovaca vody?  Skontrolujte tlakomer na vypuste vody a skontrolujte, & 88, 89, 90
je tlak medzi: 1,0 - 8,0 bar.

Tlak je mimo Specifikacii zmakcovaca vody. V pripade potreby namontujte tlakovy redukény ventil
alebo pomocné Cerpadlo. (Pozrite si poznamku nizsie)
Existuje prietok cez vypustacie potrubie? Skontrolujte, &i nie je vypustacie potrubie ohnuté, 91,92

blokované alebo zmrznuté.

Nedoslo k preruseniu napajania? Skontroluijte, Ci je zariadenie zapnuté a ¢i s v3etky 88, 94
pripojenia bezpecné.

Problém: Ziadna voda.

Je sietovy uzatvaraci ventil otvoreny? Otvorte sietovy uzatvaraci ventil. 93
Su vstupné a vystupné ventily zmak&ovaca vody Otvorte vstupné a vystupné ventily k zmékcovacu vody. 93
otvorené?

Pozor:

i Ak dbjde k situacii pretekania/prepadu alebo ak si hore
uvedené vyzaduije akciu, znizte hladinu vody a
spustite regeneraciu stlatenim a podrzanim tlagidla
manualnej regeneracie [RECHARGE] na viac ako 6
sekind.

Ak va$ zmak&ovac vody nepodéava pozadovany vykon,
prejdite si kontrolny zoznam nizSie.
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Kontrolny zoznam RieSenie Strana
Problém: Voda nepretrzite vyteka z vypustu.
Je jednotka v rezime nabijania? Ano, je to normalne, pockaijte na dokonéenie nabijania. 87
Je zariadenie zapnuté? V servisnej polohe by nemal byt Ziaden tok do odtoku. 88
Problém: Nadmerna spotreba soli.
Skontrolujte nastavenie tvrdosti. Znizte tvrdost, ak je nespravna. 87,95
Problém: Elektronicky disple;j.
Na displeji sa zobrazi kéd chyby: "Err 1", zaznie zvukovy = Skontroluijte, ¢i st vSetky pripojenia bezpec€né. 94
alarm, (pozri poznamku nizsie). Zariadenie vypnite na 10 sekind a potom zapnite,

nechajte systém resetovat.
Je digitalny displej prazdny? Skontrolujte, &i je zariadenie zapnuté a v3etky pripojenia

su bezpecné.
Problém: Jednotka regeneruje v zlom Case.

Je aktualny ¢as spravny? Resetujte aktualny ¢as. 87
% Aknie je detekovana domaca poloha do 10 mindt, UPOZORNENIE!
hlavny displej zobrazi hlasenie "Err 1", ¢im indikuje Ak problém pretrvava, zavolajte vasmu predajcovi

chybovy stav sa da vymazat' iba vypnutim a
obnovenim napgjania.

7 Rozmery
Prehlad

i

536

400

483 270

Poznamka: VSetky rozmery st v mm, pokial nie je uvedené inak.
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