CSK

SK - Vyhlasenie zhody

Dolupodpisany zastupca vyrobcu: HERZ Armaturen, GmbH, Richard-Strauss—Strafte 22, A — 1230 Wien
Rakusko

vyrobne: HERZ d.d., Grmaska 3, 1275 Smartno pri Litiji, Slovinsko

tymto vyhlasuje, ze wrobky: DROBNE ARMATURY NA PLYN

Specifikacia jednotlivych variantov:

Gulové kohuty na plyn.:

TVpa € Menovita svetlost’: Menovity tlak:
2300 DN 8 aZ 50 (1/4" az 2") PN1 (MOP 5)
2301 DN 8 az 50 (1/4" az 2) PN1 (MOP 5)
2302 DN 15 az 25 (1/2" a2 1") PN1 (MOP 5)
2303 DN 8 az 25 (1/4" az 1") PN1 (MOP 5)
2304 DN 10 az 50 (3/8" az 2") PNS (MOP 5)
2305 DN 10 az 50 (3/8" az 2" PN5 (MOP 5)
2309 DN 10 az 32 (3/8" az 5/4") PN5 (MOP 5)
2362 — rohovy DN 10 (1/2) PN5 (MOP 5)
2372 - rohovy DN 10 (1/2%) PN5 (MOP 5)

Y-filter pre plyn, typ.¢.: 2319, DN 15 az 25 (1/2“ az 1*), PN5 (MOP 5)

Izolacny kus pre plyn, typ.€.: 2000, DN 20(3/4“), PN5 (MOP 5).

su v zhode s ustanoveniami zakona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, ak st
zabudované v sulade s navodom na montaz, a Ze sa na vyrobky a ich vyrobu uplatriujd tieto normy a predpisy:

STN 13 7100: 1963 — Drobné armatury. Veobecné technické predpisy.

STN 38 6456: 1999 — Izolacné spoje lepené. Zakladné poziadavky.
STN EN 331: 2002 — Ruéne ovladané gulové kohuty s uzavretym dnom na plynové instalacie v budovach.

V ramci pociatoénych skusok typu sa overili:

Vlastnost Cislo spravy o poéiatoénych skuskach a odkaz na
autorizovanu osobu

Konstrukcia a vyhotovenie S03/07/0007/4202/SC , protokol o skuske 767507

Znacenie a povrchova lUprava zo dna 31.5.2007

Pevnost a nepriepustnost 1)

Tesnost uzaveru
Skuska funkcie zatvaracich organov
Skuska mechanickej a elektrickej odolnosti a pevnosti




Opis vyrobku a tcel a spdsob pouzitia v stavbe:

Guloveé kohuty su urCené na uplné otvorenie , resp. uzatvorenie prietoku pre nezakryté instalacie vnutri a mimo
budov na byvanie alebo komeréné Gcely, pre plyny prvej , druhej alebo tretej triedy (podla EN 437) a iné média
doporucené vyrobcom za podmienok montaze, prevadzky a Urzby stanovenej TDP v rozsahu pracovnych tepldt —
20°C az 60°C (teplotna trieda MOT —20°C) a tlakov 0 az 0,1 MPa (MOP 5).

Y-filtre s uréené na zachytavanie netistét v rozvodoch vykurovacich plynov a inych médii doporugené vyrobcom
za podmienok montaZe, prevadzky a a urZby stanovenej TDP vrozsahu pracovnych teplét —20°C aZ 60°C
(teplotna trieda MOT —20°C) a tlakov 0 az 0,5 MPa (MOP 5).

Izolatné kusy st uréené na prerusenie pozdiznej elektrickej vodivosti (do 5kV) ocelovych potrubi v rozvodoch
vykurovacich plynov ainych médii doporuéené vyrobcom za podmienok montaZe, prevadzky a a (rzby
stanovenej TDP v rozsahu pracovnych teplét —20°C az 60°C (teplotna trieda MOT —20°C) a tlakov 0 aZ 0,5 MPa
(MOP 5).

Nazov a adresa autorizovanej osoby :
1) Technicky skuSobny Gstav Piestany, §.p., Krajinska cesta 2929/9, 921 24 Piestany, ¢islo autorizacie SK03
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